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Å Instituto Nacional de Metrología

Å Referente técnico para la
implementación de certificación de
productos y regulaciones de calidad
en la industria y el comercio .

Å Fortalecer la integración entre la
comunidad y el sector productivo, a
través de la mejora de las capacidades
industriales de los distintos actores .

Å Asistencia para la mejora de la
productividad de la industria

1. Introducción

INTI en números

Centros I+D 31

Centros regionales 15

Empleados 3.000

Instituto Nacional de Tecnología Industrial1
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Ejes: ¿Por qué energía eólica de baja potencia? 

1. Propiciar la generación distribuida de energía eléctrica a partir 
de la energía eólica.

2. Permitir el agregado de valor de productos locales en sitios 
alejados de la red eléctrica.

3. Fortalecer a los actores de la cadena de valor de la generación 
eólica de baja potencia.

4. Mejorar las condiciones de acceso de los usuarios a esta 
tecnología.

Å Brindar herramientas de selección de equipos para los 
usuarios de esta tecnología

Å Elevar la calidad de los productos ofrecidos por 
fabricantes nacionales 

5. Realizar instalaciones demostrativas de sistemas de 
generación eólicos de baja potencia.

6. Generar los antecedentes para una normativa que regule la 
interconexión a la red.
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Padrón de fabricantes de 
aerogeneradores de baja 
potencia

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Situación sectorial de Argentina
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EMPRESA Web Ciudad Provincia Potencia ofrecida

Invap www.invap.com.ar Neuquén Neuquén 4,5 kW

Grupo ALP www.alpgroup.com.ar CABA 1,1 kW

Giacobone www.giacobone.com Río Cuarto Córdoba 800 W / 1 kW / 1,2 kW

Pablo Alvarez Neuquén Neuquén 1,8 kW / 10 kW

Staco SRL www.stcharger.com Merlo San Luis 600 W / 1100 W

Windearth www.windearth.com.ar La Plata Buenos Aires 800 W

Pampaco SA www.pampaco.com.ar La Plata Buenos Aires 800 W

Giafa SRL www.giafa.com.ar Córdoba Córdoba 2 kW

Eólica Salez eolicasalez.blogspot.com Rojas Buenos Aires 400 W / 800 W

Eólica Argentina eolicaargentinasrl.com.ar Concordia Entre Ríos 500 W / 750 W / 1,5 kW / 3 
kW

Maki Argentina www.makiargentina.com.ar Cármen de Areco Buenos Aires 500 W / 600 W / 1 kW / 1,5 
kW / 2,2 kW / 3 kW / 6 kW

Agroluz SH www.agroluz.com.ar Caba 2 kW

Electromecánica 
Bottino Hnos. S.A.

htwww.ebhsa.com.ar San Martín Mendoza 1,5 kW

Windy West S.A. www.windywest.com.ar Necochea Buenos Aires 150 W / 900 W / 10 kW

Tecnotrol S.R.L. www.tecnotrol.com Comodoro 
Rivadavia Chubut 400 W / 800 W / 1,5 kW

H2Systems h2systemseolica.blogspot.com.ar La Plata Buenos Aires 10 kW

Eolocal www.eolocoal.com.ar Caba 700 W

Grupo Ecolo www.grupoecolo.com.ar Santa Fé Santa Fé 1,5 kW / 2,5 kW
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Convenio
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Especificaciones

Puestos de ensayo 4

Configuración Aislado. Carga de 
baterías

Rango Potencia 500 W - 10 kW

Torres 
Metereológicas 12m - 18m

Logger Referencia Nomad 2 SecondWind

Desempeño de Aerogeneradores de Baja 
Potencia
Laboratorio de energía eólica
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Ensayo de Curva de Potencia IEC 61400 - 12- H

Las variables requeridas para la obtención de la curva de potencia 
son:
ǒ Velocidad de viento
ǒ Dirección
ǒ Presión 
ǒ Temperatura
ǒ Potencia eléctrica generada

La frecuencia de muestreo de estas es de 1Hz.
En el adquisidor de datos se realiza el computo de los promedios
minutales .
Se almacenan además los valores máximo, mínimo y desvió estándar
de estas magnitudes .
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Scatter Plot o Ĩpwdgde
rwpvquĩcorrespondiente a
un ensayo a tensión media
de 50 ,4 V.

Por cada minuto de datos
válidos se obtiene un valor
de potencia promedio
minutal , máxima, mínima y
desvío estándar .

Ensayo de Curva de Potencia IEC 61400 - 12- H
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Promediando los valores medidos para cada velocidad de viento se
obtiene la curva de potencia .

Curva de potencia normalizada para  
densidad a nivel del mar: 1,225 kg/m 3

Para aerogeneradores de
orientación pasiva se debe
realizar la normalización
sobre la velocidad de
viento para una densidad
de referencia a nivel del
mar (de 1,225 kg/m 3), y a
una densidad de referencia
igual al promedio de la
correspondiente al sitio de
ensayo durante el período
de medición .

Ensayo de Curva de Potencia IEC 61400 - 12- H
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Con los resultados obtenidos pueden realizarse comparaciones de
características de equipos, permitiendo al usuario una selección
adecuada de acuerdo a las particularidades del recurso disponible .

Aerogenerador de 1,1 kW de potencia 
nominal a 12 m/s. Diámetro de rotor 3,3 m.
Ensayado en puesto de ensayo #3.

Aerogenerador de 1,2 kW de potencia 
nominal a 12 m/s. Diámetro de rotor 2,15 m.
Ensayado en puesto de ensayo #4.

Ensayo de Curva de Potencia IEC 61400 - 12- H
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Comparando las curvas de potencia dos
equipos de modulo de potencia similar,
se observan características de diseño
diferenciadas .

EAP equipo ensayado en puesto #3 .

EAP equipo ensayado en puesto #4.


